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Hlidaci - NAPETOVA 3-FAZOVA

HRN-55, HRN-55N | Hlidaci napétova relé v 3F s pevnymi Grovnémi

EAN kod
HRN-55: 8595188137225
HRN-55N: 8595188137232

Technické parametry HRN-55 HRN-55N
Hlidaci svorky: L1,L2,L3 L1,L2,L3,N
Napajeci svorky: L1,L2,L3 L1,L2,L3,N

Napajeci a hlidané napéti Un: 3x 400V (50-60 Hz) 3x400V/230V (50-60 Hz)
Prikon: max. 2 VA/TW

Max. ztratovy vykon

(Un + svorky): TW

Uroven Umax: 125% Un

Uroven Umin: 75 % Un

Hystereze: 2%

Max. trvalé napéti: AC 3x 460 V AC3x265V
Spickové pretizeni <1ms: AC3x 500V AC3x 288V
Casova prodleva T1: max. 500 ms

Casova prodleva T2: nastavitelnd 0.1-10's

Vystup

Pocet kontakt(: 1x prepinaci (AgNi)
Jmenovity proud: 8 A/ACT
Spinany vykon: 2000 VA/AC1, 240 W/DC
Spickovy proud: 10A
Spinané napéti: 250V AC/24V DC
Indikace vystupu: Cervend LED
Mechanicka Zivotnost: 60.000.000 op
Elektricka Zivotnost (AC1): 150.000 op.
Dalsi udaje

Pracovni teplota: -20 az +55 °C
Skladovaci teplota: -30az+70 °C

Elektrickd pevnost: 4 kV (napajeni - vystup)

Pracovni poloha: libovolna

Upevnéni: DIN lista EN 60715

Kryti: IP40 z ¢elniho panelu/IP10 svorky
Kategorie prepéti: 1.

Stupen znecisténi: 2

Priitez pfipojov. vodi¢d (mm?): max. 2x 2.5, max. 1x 4/
s dutinkou max. 1x 2.5, max. 2x 1.5

Rozmér: 90x 17.6 x 64 mm

Hmotnost: 619 639

Souvisejici normy: EN 60255-1, EN 60255-26, EN 60255-27

Popis funkce

Relé v 3-fazové siti kontroluje spravny sled a vypadek kterékoliv faze. Ze-
lend LED sviti trvale a indikuje pfitomnost napdjeciho napéti. Pfi vypadku
faze nebo pii prekroceni napéti blika ¢ervena LED a relé vypne. Pfechod do
stavu poruchy je zpozdén - nastaveni zpozdéni se provadi potenciomet-
rem na panelu pfistroje. Pfi nespravném sledu fazi sviti ¢ervend LED trvale
arelé je vypnuto. Pokud napéjeci napéti poklesne pod 60 % Un (U, spodni
Uroven), dojde k okamzitému rozepnuti relé bez uplatnéni zpozdéni a je
hlaSen chybovy stav ¢ervenou LED.

HRN-55: Diky napajeni ze vsech tfi fazi je relé schopno provozu i pfi vypad-
ku jedné z fazi.

HRN-55N: napéjeni L1,L2, L3-N, tzn. Ze relé hlida i preruseni nulového vodice.

« Relé kontroluje sled a vypadky fazi, prekroceni hlidaného napéti.

« Relé urceno pro hlidani 3-fazovych siti.

« HRN-55: napajeni ze viech fézi, tzn., ze funkce relé je zachovéna i pfi vy-
padku jedné z fazi.

o HRN-55N: napéjeni L1, L2, L3-N, tzn., Ze relé hlida i preruseni nulového
vodice.

« Pevna prodleva T1 (500 ms) a nastavitelna prodleva T2 (0.1 - 10s).
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