TEV-2, TEV-3 | Jednouroviiové termostaty s rozsahem -20 az +35 °C ve zvyseném kryti

EAN kéd
TEV-2: 8595188129251
TEV-3: 8595188129268

Technické parametry

Funkce:

Napajeci svorky:

Napdjeci napéti:

Prikon:

Max. ztratovy vykon:
Tolerance napéjeciho napéti:
Méfici obvod

Méfici svorky:

Teplotni rozsahy:
Hystereze (citlivost):
Senzor:

Indikace poruchy senzoru:
Presnost

Pfesnost nastaveni (mech.):
Zavislost na teploté:
Vystup

Pocet kontaktu:
Jmenovity proud:
Spinany vykon:

Spickovy proud:

Spinané napéti:

Indikace vystupu:
Mechanicka Zivotnost:
Elektricka zivotnost (AC1):
Dalsi udaje

Pracovni teplota:

Pracovni poloha:

Kryti:

Kategorie prepéti:

Stupen znecisténi:

Priifez pfipojovacich vodi¢t
(mm?):

Rozmér:

Hmotnost:

Souvisejici normy:

Zapojeni

Funkce topeni
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SENZOR NTC
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TEV-2 TEV-3
TEV-2 TEV-3
termostat jednoudroviovy
L-N
AC 230V (50-60 Hz)
max. 2.5 VA/0.5 W

3 W (Un + svorky)
+15%
T-T
-20az+20°C +5az+35°C

3°C(£1.5°0)
termistor NTC 12 kQ

blikanim cervené LED

5%
<0.1%/°C

1x prepinaci (AgNi)
16 A/AC1
4000 VA/AC1, 384 W/DC

30A/<3s
250V AC

cervend LED

10.000.000 op.
100.000 op.

-30az+50°C
libovolna
IP65 sestava
1.

2

2.5/s dutinkou 1.5
110x 135 x 66 mm
2709 2749

EN 60255-1, EN 60255-26, EN 60255-27, IEC 60730-2-9

Funkce chlazeni
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SENZOR NTC

« Jednourovnovy termostat s moznosti fizeni teploty v nastavitelném roz-
sahu (na prani Ize teplotni rozsah upravit a nebo dodat specialni).

« Pouziva se k regulaci topeni (nebo fizeni chlazeni) v naro¢néjsich prosto-
rach (venkovni prostiedi, vihkost, prasnost aj.).

« Termostat je umistén ve vodotésné krabici s krytim IP65, kterd dovoluje

venkovni instalaci s vestavénym senzorem.

« UTEV-2 jsou ovladaci a indika¢ni prvky umistény pod prahlednym kry-
tem, u TEV-3 jsou umistény pfimo na krytu (pro snadnou a ¢astou zménu

teploty).
« Stav termostatu indikuje LED (2 barvy).

« Funkce hlidani zkratu nebo pieruseni senzoru.

Popis pfistroje TEV-2 (bez krytu)

Priichodky
pro pivodni
kabely

Popis pfistroje TEV-3 (kryt)
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Funkce TEV-2, TEV-3
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Indikace stavu pfistroje

Nastaveni teploty

Svorka pfipojeni senzoru

Svorky pfipojeni napéjeciho
napéti a vystupniho kontaktu

Senzor TZ-0

Indikace stavu pfistroje

Nastaveni teploty

Senzor TC-0

Hystereze

Preruseni
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senzoru
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LED cervend
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LED zelend

TEV-2 a TEV-3 univerzalni jednourovriovy termostat pro vieobecné pouziti. Je-
-li teplota okoli vy33i nez nastavena teplota, relé je rozepnuto (funkce TOPI) pro
funkci chlazeni (opacna funkce) je mozno pouzit rozpinaci kontakt relé (V2).
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