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BK.E

Elektrický koupelnový radiátor - sušák

Návod k použití - popis

Elektrický radiátor BK.E je ocelové konstrukce, plnìný nemrznoucí kapalinou
do -7°C a opatøen elektrickým topným tìlesem vybaveným omezovaèem teploty , který 
zamezuje pøehøátí radiátoru.

Radiátor je naplnìný pøesným množstvím speciální kapaliny za pøísnì stanovených 
podmínek. Termika radiátoru využívá gravitaèního principu cirkulace kapaliny, který je 
provázen sníženou teplotou ve spodní èásti radiátoru.

Opravy vyžadující otevøení radiátoru smí provádìt 
pouze výrobce nebo jeho servisní technik!

Elektrický radiátor BK.E je urèený do koupelny k odkládání a sušení vlhkých ruèníkù     
a osušek.

Vlhký textilní materiál praný ve vodì lze ukládat pouze 
na vyhøátá ramena spotøebièe.

Bezpeènostní pokyny

Tento radiátor mohou obsluhovat dìti ve vìku 8 let
a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 
mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností 
a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly pouèeny 
o používání pøístroje bezpeèným zpùsobem  a rozumí 
pøípadným nebezpeèím. Dìti si s pøístrojem nesmìjí hrát. 
Èištìní a údržbu provádìnou uživatelem nesmìjí provádìt 
dìti bez dozoru.

Jestliže je napájecí pøívod elektrického radiátoru 
poškozen, musí být nahrazen speciálním pøívodem nebo 
sadou pøívodu, které jsou dostupné u výrobce nebo jeho 
servisního technika.
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V pøípadì extrémního zakrytí radiátoru nìkolika vrstvami 
textil ie mùže dojít k rozpojení topného okruhu 
omezovaèem teploty. Z tohoto dùvodu doporuèujeme 
zakrývat radiátor pouze jednou vrstvou vlhkého textilního 
materiálu.

Montáž

Montáž provádí elektrotechnický pracovník s kvalifikací 
dle vyhlášky è. 50/78 Sb.

K elektrické síti se radiátor pøipojuje pøes instalaèní krabici pevného elektrického 
rozvodu o jmenovitém napìtí 230V / 50Hz.

Sí�ový pøívod musí být vybaven spínaèem a regulaèním pøístrojem prostorové teploty, 
pøípadnì programovatelným èasovým spínaèem.

V koupelnách a sprchách nesmí být radiátor instalován do prostoru zóny 1 viz.
obrázek „Zóny v koupelnách”. V ostatních pøípadech se umístìní volí podle požadavkù
na el. pøipojení, funkènost a dispozièní uspoøádání interiéru. Pøi umístìní radiátoru do rohu 
místnosti musí být vzdálenost boèní stìny od okraje radiátoru alespoò 5 cm.

Vlastní upevnìní radiátoru na stìnu se provádí ve ètyøech bodech tak, aby radiátor 
mìl kabelový pøívod s elektrickým tìlesem umístìný vždy dole.

Jiná poloha upevnìní radiátoru není pøípustná.

Zobrazení upevnìní elektrického koupelnového radiátoru viz. obr.1.
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! Aby se vylouèilo nebezpeèí hrozící velmi malým dìtem, 
mìl by tento spotøebiè být instalován tak, aby nejnižší 
pøíèka byla nejménì 60 cm nad podlahou.

Obsluha

Provoz elektrického koupelnového radiátoru se zajiš�uje obsluhou pøedøazených 
pøístrojù tj. spínaèe, regulaèního pøístroje nebo programovatelného èasového spínaèe 
dle pøíslušných návodù.

Pro èištìní radiátoru používejte vlhkou utìrku z jemné tkaniny.

Opravy radiátoru provádí výrobce nebo specializované elektrotechnické opravny.

Elektrický radiátor je vyroben v souladu s ÈSN EN 60 335-1 „Bezpeènost elektrických 
spotøebièù pro domácnost a podobné úèely”.

Technické údaje

Jmenovité napìtí 230V ~ 50Hz

Krytí IP 44

Tøída spotøebièe I

Délka pøipojovacího kabelu 1,5 m

Pøíkon
[W]

Výška
[mm]

Délka
[mm]

200
300
300
300
300
400
400
500
600
500
600
700
600
700
900

450

450

450

450

450

600

600

600

600

600

750

750

750

750

750

730
730
730
960
960
960

1320
1320
1320
1680
1680
1680
1850
1850
1850

V
ý
šk

a

3
0 Délka

N  - nulový vodiè
      (modrý)

- ochranný vodiè
  (zelený/žlutý)

U  - fázový vodiè
      (èerný nebo hnìdý)


