INSTALACNI A UZIVATELSKA PRIRUCKA
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RFE Plus

PROGRAMOVATELNE ELEKTRICKE RADIATORY

S EKOLOGICKOU OLEJOVOU KAPALINOU
ECOFLUID

RF4E PlusRF10E Plus
RF6E PlusRF12E Plus
RF8E PlusRF14E Plus

Pred prvnim pouzitim si peclivé prectéte instalacni a uzivatelskou pfiru¢ku. Zaruka na elektricky radiator se nevztahuje na
zavady zpusobené nespravnym zachazenim v dusledku zanedbani navodu k instalaci a pouzivani. Tento navod bezpe¢né
uschovejte a v pfipadé zmény vlastnika jej pfedejte novému uzivateli.




INSTALACNI A UZIVATELSKA PRIRUCKA

1. Dilezité informace a upozornéni:

Pied prvnim pouzitim si peclivé prectéte instalacni a uzivatelskou piirucku.

Zaruka na elektricky radidtor se nevztahuje na zavady zptisobené nespravnym zachazenim v disledku zanedbani pokyni pro instalaci
a pouzivani.

Tento névod k obsluze bezpecné uschovejte a v piipadé zmény vlastnika jej predejte novému uzivateli.

Ujistéte se, ze technické pozadavky zatizeni spliiuji podminky zdroje napéti.

Zatizeni instalujte prostfednictvim kvalifikovaného odbornika.

Je zakazano pouzivat chladi¢ v blizkosti plynu, vybusnych nebo hoflavych materialt.

Spotiebi¢ ni¢im nezakryvejte, nesuste na ném pradlo. V opaéném pripadé hrozi piehiati zai'izeni nebo jiné nepiijemnosti a
poskozeni. To plati zejména pro privodni a vystupni plochy vzduchu.

Topny povrch tohoto spotiebice miize byt horky, proto nenechéavejte déti v blizkosti spotiebice bez dozoru.

Na zafizeni nesmi lezet zddné predméty, véetné kabelu.

Pted jakoukoli opravou odpojte pfistroj od napajeni.

Zatizeni neumistujte pfimo pod zastréku.

Spotfebi¢ musi byt umistén tak, aby na néj nedosahly osoby ve vané nebo ve sprse.

Zatizeni musi byt nainstalovano na sit’ v souladu s normami pro elektrické napéti. Proto je nutné, aby instalaci v ramci elektrické sité
proved] kvalifikovany odbornik.

Zatizeni je vybaveno napajecim kabelem 3x1 mm?. Pfed pfipojenim k elektrické siti je dilezité nechat zkontrolovat elektrické vedeni a
sit’ odbornikem, aby bylo zajisténo, ze jsou vhodné pro dané napajeni.

Napéajeci obvod zafizeni musi obsahovat dvoupdlovy spina¢ se vzdalenosti kontaktd nejméné 3 mm.

Pokud dojde k poskozeni napajeciho kabelu, musi jej vymeénit kvalifikovany elektrikar.

Zatizeni je vybaveno bezpec¢nostnim spinacem, ktery chrani pfed piehfatim zafizeni. Pokud bezpecnostni spina¢ pfistroj automaticky
vypne, odpojte pfistroj od elektrické sité, odstraiite zdroj problému a piistroj opét uved’te do provozu.

Radiatory musi byt instalovany ve svislé poloze.

Tabakovy kouf, prach atd. mohou ¢asem zplsobit znecisténi stény za zatizenim.

Zatizeni je naplnéno vysoce kvalitni ekologickou olejovou kapalinou. V piipadé¢ uniku kapaliny musi byt servis proveden
autorizovanym prodejcem.

Po vytazeni z provozu je tfeba dodrzet vSechny legislativni kroky tykajici se recyklace.

Model RF4E RF6E RFSE RF10E RF12E RF14E
ode Plus Plus Plus Plus Plus Plus
Pocet ¢lanki 4 6 8 10 12 14

Délka (cm) 41,5 57,5 73,5 89,5 105,5 121,5
Hloubka (cm) 10 + 2 cm od stény

Vyska (cm) 58

Hmotnost 10,5 13 17 21 245 28

(kg)
Power 220-240V
Vykon (W) 500 750 1000 1250 1500 2000

2. INSTALACNI PRIRUCKA

Zatizeni umistéte tak, aby bylo vzdaleno alesponi 15 cm od riznych pfedméti (zaclon, nabytku), aby bylo zajiSténo spravné
proudéni vzduchu.
Dalsi vzdalenosti jsou uvedeny na obrazku nize:

Ak madte parapet, min. 15c¢m
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POSTUP INSTALACE:

Odstrante papirovy obal z chladice a zkontrolujte, zda je typ a stav zafizeni vyhovujici.

Sundejte ochranny polystyren, kromé spodnich dil, které zatim pouzijete jako nozicky.

Montazni drzéky a Srouby jsou pfibaleny samostatné.

Zvolte drzaky z polystyrenu. Ponechte gumicky na drZacich, neni tfeba je viibec odstrainovat!

Zkontrolujte, zda vystupky drzéku spravné zapadaji mezi posledni dva ¢lanky zadniho chladiée. (Obrdzek 1)

Zméite vzdalenost mezi stfedy obou konzol a posuiite namétenou vzdalenost ke sténé. VSimnéte si také vysky (minimalni
vzdalenost spodni ¢asti radiatoru od zemé je 15 cm).

Pripevnéte drzaky ke stén¢ a tuzkou si podle otvorti v drzacich oznacte piesné body upevnéni (obrdazek 2).

Vyvrtejte otvory a piipevnéte drzaky na sténu (Srouby jsou soucasti dodavky).

Po pripevnéni drzaki znovu zkontrolujte, zda vzdalenost mezi stfedy obou drzakd odpovida diive naméfené hodnote.
Odstrarite zbytek polystyrenu z chladice.

Zavéste chladi¢ na drzaky a zajistéte jej zaSroubovanim horniho Sroubu. (Obrdzek 3)
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3. UZIVATELSKA PRIRUCKA

RFE Plus - Digitalni Fizeni, programovatelné

Zobrazeni:
Zobrazi pozadovanou teplotu
a ptipadné dalsi informace.

I Spotieba energie:

+ tladitko:
zvyseni pozadované teploty

Zobrazeni provozu v
dennim rezimu mala teCka oznacuje, Ze zafizeni pracuje
a spotiebovava elektiinu.

Denni rezim:

Po jednom stisknuti se zobrazi
nastavena teplota pro denni rezim.
Nastavenou teplotu mizete zménit

ReZim udrZovani teploty kolem 3 °C
(temperovani):

Provoz v tomto rezimu je signalizovan
tim, Ze piistroj nezobrazuje teplotu, ale
¢as. Timto tlacitkem muzete rezim
zapnout a vypnout.

\ Nastaveni ¢asu a data:
Podrzenim tohoto tlacitka po dobu

pomoci tlagitek +, =.

Rezim ECO:

Stisknéte jednou tlacitko a zobrazi
se nastavena teplota pro no¢ni rezim.
Nastavenou teplotu miizete zménit

]

nékolika sekund nastavite ¢as a datum.

pomoci tlagitek +, =. Gabarron Programovani:

Vytvofeni programu, jeho kontrola
Zobrazeni provozu v , . R
no&nim rezimu a nastavem'. Tlagitky +, = lze nastavit
nebo zménit naprogramované hodnoty.

tladitko: P Teploty. Denné 1ze naprogramovat
- tHacitko: 0 | 48 rtznych teplot v rezimech Den,
snizeni pozadovaného ) ECO Noc, Temperovani.

teploty e
Pi‘epinac:

— 0 Vyhiivani vypnuto
P Provoz podle nastaveného programu I
P Normalni provoz - radiator udrzuje denni

teplotu

L. ¥
Digitalni modely maji zabudovany termostat s citlivosti 0,1 °C. Teplota v mistnosti je nastavitelna v krocich po 0,5 °C.

Zapnuti a nastaveni ¢asu

Otodte ptepina¢ do polohy P a displej se rozsviti. Podrzte tladitko nékolik sekund stisknuté. Poté zacne tlacitko blikat a mtzete nastavit

¢as pomoci tladitek +, =. Znovu stisknéte tla¢itko a podobnym zpiisobem nastavte minuty. Po opétovném stisknuti tlacitka se nastaveny
Cas ulozi do paméti zafizeni.

ReZim temperovani pro udrzovani teploty kolem 3 °C (temperovani)

Stiskndte tlacitko ¥ a spotiebi& se zapne, az kdyZ teplota klesne pod 3 °C. Provoz v tomto rezimu je indikovén tim, Ze piistroj zobrazuje Cas,
nikoliv teplotu. Stisknutim tlacitka #: tento rezim deaktivuj etel]

"0"’ "P"’ "I" Pi’.epl’naé

0: Chladi¢ je vypnuty, displej nesviti.

P: Radiator pracuje na zakladé nastaveni programu v jednom ze tii rezimi: Den, ECO noc, Temperovani.

I: Radiator udrzuje teplotu uréenou pro denni rezim. Tato operace je uZite¢na zejména tehdy, kdyZ chcete v mistnosti udrZovat teplotu, ktera
neni vhodnd pro nastaveny program, ale nechcete program kvili jedné situaci ménit. Pfi tomto provozu se soucasné rozsviti ukazatele denniho i

noc¢niho rezimu.

Nastaveni teploty Denni rezim, no¢ni reZim ECO a reZim temperovani

Stisknéte tlaéitko@ a nastavte teplotu pro denni rezim. Na displeji bude blikat aktudlné nastavena teplota pro denni rezim. Pouzijte tlacitka

+, = nastavte pozadovanou teplotu pro denni rezim. Opétovnym stisknutim tlaéitka@ tuto teplotu uloZite. Opakujte proces nastaveni

pozadované teploty pro nocni rezim. Stisknéte tlaéitko@ a opakujte stejny proces. Jakmile se na displeji zobrazi pfesny cas, radiator



je v mrazuvzdorném rezimu. Po stisknuti tlagitka ¥ se zatizeni prepne z mrazuvzdorného rezimu do normalniho rezimu. Teplota mrazuvzdorného
rezimu je vyrobcem nastavena na 3 °C a nelze ji ménit.

Denni program
Pro programovani je tfeba rozdélit den na 48 Casovych intervall. Pro vSechny ¢asové intervaly je mozné nastavit jiny provozni rezim.
z rezimu: Denm’,a ECO notni, % Temperovani. Pro nastaveni, kontrolu a ipravu programu postupujte podle nasledujicich krok.

Stisknéte tlacitko PRG, na displeji se objevi blikajici ¢as 00:00. Stisknutim tlaéitkali}?, ,nebo tlagitka 3 nastavte provozni rezim na dobu
0d 00:00 do 00:30. Stisknutim tlacitka ¥ nastavte provozni rezim na dobu od 00:00 do 00:30. Po@isknéte tlacitko . Pokud jste zvolili denni

L]
reiimlil?/ nebo noc¢ni rezim ECO prislusny indikator. Pokud jste zvolili
rezim temperovani, zlstanou oba indikatory tmavé. Poté stisknéte tlagitko 4 a na displeji se zobrazi blikajici 00:30. Nyni pokracujte vybérem

provozniho rezimu pro ¢asovy usek od 00:30 do 01:00.
Tuto operaci je tieba provést 48krat béhem 24hodinového programu. Pokud se kdykoli béhem programovani cheete vratit o krok zpét, stisknéte

tla¢itko =. Po dosazeni ¢asu 23:30 stisknéte tlacitko 4+ a pfistroj ulozi program do paméti. Pokud program upravujete a chcete jej ulozit dfive,
nez dosahnete 23:30, pak stisknéte tlacitko PRG pro ulozeni.
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0:00 1:00 2:00 300 4:.00 500 600 7:00 800 9:00 10:00 11:.00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:.00 22:00 23.00 24:00

Priklad
V tomto pfikladu uvedeme postup 1 - Stisknéte tlacitko PRG 00:00
programovani denniho programu podle
vySe uvedeného grafu. 2 - Stisknéte tlacitko *
sz || 3 Sitose o + 00:30
» ep y vypnuty, zap 4 - Opakujte kroky 2 a 3 07:30
pii poklesu teploty po 3 °C.
5 - Stisknéte tlaéitk@ @ ®
Denni rezi ) .00. .
enni rezim od 7.30 do 9.00 6 - Stisknste fagitk @_ 08:00
Noéni rezim ECO od 9.00 do 13.00. 7 - Stisknéte tlacitk @ AN
_ 8 - Stisknéte tlagitk 08:30
Denni rezim od 13.00 do 15.00 hod. , @
9 - Stisknéte tlacitk AN
No¢ni rezim ECO od 15.00 do 19.30. 10 - Stisknéte t]aéitk@ 09:00
Denni rezim od 19.30 do 24.00 hod. 11 - Sasknee a2 DYY
12 - Stisknéte tlacitko &+ 09:30
13 - Opakujte kroky 11 a 12 13:00
14 - Stisknéte tlaéitk@ @ ®
15 - Stisknéte tlacitko 13:30
16 - Opakujte kroky 14 a 15 15:00
17 - Stisknéte tlaéitk@ @ ‘/
18 - Stisknéte tlacitko &+ 15:30
19 - Opakujte kroky 17 a 18 19:30
20 - Stisknéte tlaéitk@ @ w0
21 - Stisknéte tlagitko 20:00
22 - Opakujte kroky 20 a 21 23:30
23 - Stisknéte tlaéitk@ @ ®,
24 - Stisknéte tlagitko =




Tydenni program

Pokud pouzivate tydenni program, mate moznost naprogramovat kazdy den v tydnu zvlast. Chceete-li pfepnout ze zékladniho denniho programu
(nastaveného vyrobcem) na tydenni program, postupujte podle nize uvedenych pokynt:

Otocte piepina¢ do polohy 0, displej se vypne. Stisknéte a podrzte tlacitko Casu a prepnéte piepina¢ do polohy P. Tlagitko ¢asu podrzte
stisknuté po dobu 5 sekund. Na displeji se zobrazi P-SE, coZ znamena, Ze jste pfepnuli na tydenni programovani.

NASTAVENI DNE: Stisknéte tlagitko 00 vice nez 2 sekundy a na displeji se zobrazi ¢islo dne. Pomoci tlagitka + nebo = nastavte spravné
¢islo (pondé€li = 1, utery = 2 atd.). Stisknéte tlacitko a na displeji se zobrazi ¢as. Opétovnym stisknutim tlacitka ulozite nové h0dn0ty|:|
Chcete-li nastavit tydenni program, stisknéte tlacitko PRG. Den 1. Znovu stisknéte tlacitko PRG, na displeji zacne blikat
napis

Cislo 00:00. Pro nastaveni programu postupujte podle pokynii uvedenych v ¢asti Denni program. Na kazdy den v tydnu nastavte

pozadované pracovni rezimy (denni 48 moznosti). Po nastaveni prvniho dne se opét zobrazi napis Den 1. Stisknutim tlagitka + ptejdéte do
rezimu

dalsi den nebo se tlacitkem = vratit zpét. Postup opakujte ve vSech sedmi dnech. a po dosazeni konce sedmého dne

dne a uvidite napis 7.den, stisknéte tlacitko 4+ a cely program se ulozi do paméti zafizeni.
Napovéda:
1. Po dokonceni prvniho dne programovani se v systému 1. den a dal$i den nebo druhy den, kdy chcete mit stejny.

program jako prvni den, pak nepokracujte dale pouhym stisknutim tlacitka +0 ale podrzte tlacitko =+ stisknuté po dobu tii sekund a
program prvniho dne se zkopiruje i do programu druhého dne atd.

2. Kterykoli ze tfi rezimi je mozné piitadit v§em 48 ¢asovym usekim dne soucasné, a to stisknutim ptislusného tlaéitka@ /@ nebo
#0 dokud neuslysite zvukovy signal.
Chcete-li pfepnout z tydenniho programovani zpét na denni programovani, stisknéte a podrzte tlacitko PRG po dobu Sesti sekund.

Tladitka zamku

Podrzite-1i tlagitko 3 nekolik sekund stisknuté, tlagitka se uzamknou, takZe nehrozi nechténé vypnuti nebo zapnuti (napt. détmii...). Pokud tlagitko 3%
opét na nekolik sekund podrzite, tladitka se odemknou. Kdyz jsou tlacitka uzaméena, na displeji se zobrazi nasledujici text

signalizace [_ _ ]

Docasna zména teploty na denni

Podrzenim tlaéitka@ po dobu 4 sekund nastavite rucni preruseni programu. Radiator bude udrzovat denni teplotu a ignorovat naprogramované
hodnoty, dokud nedojde k dalsi zméné programu.

Pfi takovém provozu se soucasné rozsviti indikatory denniho i noéniho rezimu.

Tato operace je uzitecna zejména tehdy, kdyz chcete v mistnosti udrzovat denni teplotu, ale nechcete kvili jedné situaci ménit program.

Chcete-li tuto operaci ukongit, podrzte tlaéitko@ po dobu 4 sekund a radiator bude pokracovat v programu.
4. Pokro¢ilé funkce

+ DETEKTOR OTEVRENEHO OKNA
Pokud je aktivovana funkce detekce otevieného okna, radiator se automaticky vypne, pokud teplota v mistnosti nahle klesne, ¢ im z
se zabrani plytvani energii. Pokud radiator zjisti pokles teploty o 2,4 °C béhem 4 minut, vypne se. Po 30 min s e radiator vrati do
predchoziho provozniho rezimu.
Pokud je v provozu funkce "Open Window Detector", na displeji se stfida slovo OPEn s aktualnim stavem rezimu.
Pozndmka: Cheete-li tuto funkci aktivovat, postupujte podle pokynii v éasti AKTIVACE ROZSIRENYCH FUNKCI.

+  ADAPTIVNI UVEDENI DO PROVOZU
Elektronicka regulace RFE Plus analyzuje energetické potfeby mistnosti, ve které je radidtor instalovan. Na zakladé téchto informaci
dokaze ptresné urcit, kdy zapnout topné téleso, aby bylo dosazeno pozadované teploty v pozadovaném case.
KdyzZ je v provozu funkce "Adaptive Commissioning", na displeji se stiida napis AdAP s aktudlnim stavem rezimu.
Pozndmka: Cheete-li tuto funkci aktivovat, postupujte podle pokynii v éasti AKTIVACE ROZSIRENYCH FUNKCI.

AKTIVACE POKROCILYCH FUNKCI
Pokro¢ilé funkce DETEKTOR OTEVRENEHO OKNA a ADAPTIVNI VIEZD NA VOZIDLO jsou ve vychozim nastaveni vypnuty. Cheete-li
tyto funkce povolit/zakazat, postupujte podle nasledujicich krokt:

Posuiite prepina¢ do polohy 0, displej se vypne. Stisknéte tlacitko 3 a soutasné otote prepina& do polohy P a podrite tlacitko 3 gooooooon
po dobu alesponi 5 sekund.

Na displeji se zobrazi slovo OPEn stiidavé se stavem funkce (ON nebo OFF). Pomoci tlagitek 4, = aktivujte/deaktivujte funkei.
"Detektor otevieného okna". Svou volbu potvrd'te stisknutim tlacitka PRG.

Stidave se zobrazuje nasledujici funkce AdAP a jeji stav (ON nebo OFF). Tlagitky +, = funkci aktivujete/deaktivujete.
"Adaptivni uvedeni do provozu". Volbu potvrd’te stisknutim tlacitka PRG.

5. Resetovani chladice



Pii resetu chladiCe se ztrati v§echna nastaveni programu, nastavi se vychozi nastaveni. Chcete-li pfistroj resetovat, podrzte tlac¢itko PRG po dobu 4
sekund, na displeji se zobrazi indikator InIC, ktery signalizuje, Ze byl ohfivac resetovan.

6. Udrzba

Radiator je nenaro¢ny na udrzbu. Po odpojeni od napajeni vycistéte chladi¢ suchym mékkym hadiikem. Nepouzivejte drsné materialy,

rozpoustédla ani jiné chemikalie.
5. Problémy a feSeni

Chladi¢ se neohriva

s

Chladi¢ se dostatecné nezahriva

Svétla pro denni sviceni i svétla
rezimu ECO sviti sou¢asné.

Na displeji se zobrazi "Errl" nebo
"Err2".

Lze pouZit pouze denni
programovani

Nereagujici tlacitka

6. Elektrické rozvody

R - topné téleso Ts -
bezpecnostni spinac C -
3pdlovy spinac

Zkontrolujte, zda neni chladi¢ zakryty a zda nejsou ucpané spodni otvory.

Kdyz se na displeji zobrazi ¢as, stisknéte tlacitko % Pristroj se poté zapne. Zkontrolujte, zda je spravné
nastavena teplota pro jednotlivé rezimy Den, ECO Noc, Temperovani.

Zkontrolujte, zda je pro kazdy rezim spravné nastavena teplota nebo zda ma radiator dostate¢ny vykon pro
danou mistnost.

Teplota je doCasné zménéna na denni - viz. viz ¢ast "Doc¢asna zména teploty na denni!".

Pokud je piepinaé v poloze I, otoéenim do polohy P se vratite do rezimu programovani. Pokud je piepinaé v

poloze P, podrite tlaéitko@ po dobu 4 sekund, abyste se vratili do rezimu programovani.

Zavolejte odbornika.

Programovani je vyrobcem nastaveno na denni typ programovani. Pokud si pfejete zménit programovani na
tydenni, postupujte podle pokyni v této piirucce v ¢asti "Tydenni programovani".

Pokud se na displeji zobrazi [_ - ] , jsou tlacitka uzaméena.pokyny pro uzamceni

neboodeméeni tlagitek v &asti "Uzaméeni tlagitek".
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MAIN PCB
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7. Technicky list

ErP

MODEL(S): GABARRON RF4E Plus, RF6E Plus, RF8E Plus, RFI10E Plus, RFI12E Plus, RFI4E Plus

Value
Item Symbol RF4E | RF6E | RF8E | RFIOE | RFI2E | RFI4E Unit
Plus Plus Plus Plus Plus Plus
Heat Qutput
Nominal heat output Pisin 500 750 1000 1250 1500 2000 W
Minimum heat output Prin N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. W
:'::;umt”m sl Prse 500 750 1000 | 1250 | 1500 | 2000 W
Auxiliary electricity consumption
In standby mode ele | 068 | 068 | 068 | 068 | 068 | 068 | W
o Value. All
models
Type of heat output | room temperature control
Electronic room temperature control plus week timer Yes
Other control options
Room temperature control, with open window detection Yes
With distance control option No
VWith adaptive start control Yes

ELNUR, S.A.
Travesia de Villa Esther, ||
28110 — Algete (Madrid), Spain

Contact details

Commission Regulation (UE) 2015/1188 of 28 April 2015. Ecodesign requirements for electric fixed local space heater.



UPOZORNENI: Abyste zabranili prehtati, piistroj ni¢im nezakryvejte!

Na zafizeni nebo na jeho obalu je viditelné uvedeno, Ze se jedna o elektrické nebo elektronické zafizeni, které nesmi byt po opotiebeni
smichano s domovnim odpadem. Opotiebované elektrické nebo elektronické zafizeni obsahuje latky Skodlivé pro zivotni prostiedi. Takové
zatizeni se nesmi ukladat na skladky, ale musi byt recyklovano na ur¢eném sbérném miste, napt. na autorizovaném sbérném misté pro
likvidaci vyslouzilych elektrickych a elektronickych zatizeni. Spolupraci pii spravné likvidaci tohoto vyrobku pfispéjete k efektivnimu
vyuzivani pfirodnich zdroji. Dalsi informace o tom, kam muzete toto zafizeni odevzdat k recyklaci, ziskate na mistnim obecnim ufad¢, v
instituci zabyvajici se nakladanim s odpady nebo v mistni sluzbé pro likvidaci domovniho odpadu. Tyto pokyny jsou platné pouze v
¢lenskych statech EU.
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Vyrobce:
ELNUR S.A.
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Tel: +420 605 203 605
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Vzhledem k neustalému zdokonalovani nasich vyrobkii si spolecnost ELNUR s.a. vyhrazuje pravo na technické zmény bez prredchoziho upozornéni.
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