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Elektricky radidtor BKO. _ _ vychdazi ze zdkladniho typu BK. _ _, kdy pficna frubkovni
své délce zaoblend a vytvdari tak symetricky prostorovy oblouk.

Konstrukce ]

BKO.__ jetvorenzpricnych ocelovych, mirné prohnutych
trubek @ 20mm a dvou vertikdlnich stojin ve tvaru D
orozmeéru 35x41mm. Je pInén nemrznoucismésido -10°C.

Technické Gecje |

Jmenovité napéti 230V / 50Hz
Omezovac teploty max. 95°C
Kryti - BKO.E, BKO.ERK, BKO.El P44
- BKO.ES P41
- BKO.ER P21
Trida spotrebice I

elé

Délka Vyska  Hloubka Pfikon [W] Pfikon [W] Hmotnost Fr
[mm] [mm] [nm]  E ES,ER  ERK, El [ka]

450 730 70 200 200
600 730 70 300 300

750 730 70 300 400

450 940 70 300 300

600 940 70 300 400

750 940 70 400 500

450 1290 70 300 400

600 1290 70 400

750 1290 70 500

450 1640 70 400

600 1640 70 500 _

750 1640 70 &
450 1850 70 s
600 1850 70 2
750 1850 70 8

60x129cm
s reguldtorem prostoroveq@aploty a programem
suseni

Objednavka:
el. radidtor B4

;) (el I} reguldtor prostorové teploty s programem suseni

“noj. "do sitova vidlice sitovad vidlice infra reguldator
BKO QU  BKO.ES S < termostatem G prostorové teploty






