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Casova relé - JEDNOFUNKCNI, SPECIALNI

CRM-2H | Asymetricky blikac¢

Pro verzi UNI

GUS

LISTED
£308660

» Asymetricky cyklovac¢ s nezdvisle nastavitelnou dobou sepnuti a roze-
pnuti vystupu.

« Slouzi k pravidelnému odvétravani mistnosti, cyklickému vysouseni
vlhkosti, fizeni osvétleni, obéhovych ¢erpadel, svételnych reklam apod.

+ 2 casové funkce:
1) blika¢ zacinajici impulzem
2) blikac zacinajici mezerou

- Volba funkce se realizuje externi propojkou svorek S-Al.

- Nastavitelny ¢as od 0.1 s - 100 dni je rozdélen do 10-ti rozsah(.

+ Nastaveni ¢asovych rozsah( se provadi oto¢nymi prepinaci.

+ Jemné nastaveni ¢asu se provadi potenciometry.

« Multifunkéni ¢ervena LED blika nebo sviti v zavislosti na provoznim stavu.

EAN kod
CRM-2H/230V: 8595188124201
CRM-2H/UNI: 8595188113007

Technické parametry CRM-2H Popis pfistroje
Napajeni Svorky napajeciho napéti
Napdjeci svorky: A1-A2 (A1-A2)
Napdjeci napéti: = AC/DC 12 -240V (AC 50-60 Hz)
Prikon (max.): > 2VA/15W AS A2
Napajeci napéti: § AC 230V (50-60 Hz) Indikace napéjeciho napéti svorka volby funkce ()
Ptikon (max.): AC 3VA/1.4W H
Tolerance napdjeciho napéti: -15 %; +10 %
Indikace napajent: zelena LED Nastaveni casového rozsahu - IMPULZ S:%::Ugwp
Funkce P A Indikace vystupu
Jemné nastaveni ¢asu - IMPULZ a8, @[@g 1
Casové rozsahy: 0.15-100 dni WAL
Nastaveni ¢asu: otocnymi pfepinaci a potenciometry
Casova odchylka: 5 % - pii mechanickém nastaveni ¥
Presnost opakovani: 0.2 % - stabilita nastavené hodnoty Nastaveni Zasového rozsahu - MEZERA 3@}
Teplotni soudinitel: 0.01 %/°C, vztazna hodnota = 20°C [Eii:0) Jemnd nastaveni éasu - MEZERA
Vystup H
Pocet kontakta: 1x prepinaci (AgNi)
Jmenovity proud: 16 A/AC1
Spinany vykon: 4000 VA/ACT, 384 W/DC epnisontekeyT L1158
Spi¢kovy proud: 30A/<3s
Spinané napéti: 250V AC/24V DC
Ztratovy vykon vystupu max.: 1.2W Zapojeni
Indikace vystupu: multifunkéni cervend LED
Mechanick Zivotnost: 10.000.000 op. Blika¢ zacinajici impulzem Blika¢ zacinajici mezerou
Elektrické zivotnost (AC1): 100.000 op. o (propojka S-A1) . -
Doba obnoveni: max. 150 ms + Un & Un
Dalsi udaje f f i—y T
Pracovni teplota: -20az+55°C
Skladovaci teplota: -30az+70°C
Dielektrickd pevnost: 4 kV AC (napajeni - vystup)
Pracovni poloha: libovolna
Upevnéni: DIN lista EN 60715
Kryti: 1P40 z ¢elniho panelu/IP20 svorky ' .
Kategorie prepéti: 1.
Stuper znedisténi: 2
Prlfez pfipojovacich max. 1x 2.5, max. 2x 1.5/ Funkce
vodich (mm?): s dutinkou max. 1x 2.5
Rozmeér: 90X 17.6 X 64 mm Blika¢ zacinajici impulzem
Hmotnost: (UNI)-61g9,(230)-589
Souvisejici normy: EN 61812-1 Un | |,
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