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Hlidaci relé -HLADINOVA

HRH-4 | Komplet hladinového spinac¢e HRH-5 a stykace VS425

EAN kod
HRH-4/230V: 8595188117517
HRH-4/24V: 8595188117500

Technické parametry

Funkce:

Napajeci napéti:

Prikon: max. 7 VA/1.5 W
‘ - Un
Max. ztratovy vykon max
(Un + svorky): 4 W hladirl\a
min
Tolerance napajeciho napéti: -15%; +10 %
Méfici obvod 15-18

Citlivost (vstupni odpor):

Napéti na elektrodéch: max. AC3.5V
Proud sondami: AC<0.1 mA Y (oL
£ Funkce odc¢erpavani
Casové odezva: max. 400 ms

Max. kapacita kabelu sondy:

Casova prodleva (t):

Casova prodleva (t1): 1.5 sec
Pfesnost 15-18
Presnost nastaveni (mech.): +5% cervend LED
Vystup
Pocet kontaktu: 4x spinaci
Jmenovity tepelny proud: 25A
Zatizeni v AC3: 4 kW/400V
Mechanicka Zivotnost: 6.000.000 op. Zapojeni
Elektricka Zivotnost (AC1): 150.000 op.
Dalsi udaje
Pracovni teplota: -20 az +55 °C IE%
Skladovaci teplota: -30az+70 °C o
Dielektricka pevnost
(napéjeni-vystup): 3.75 kV, galvanicky izolované — jistici
Pracovni poloha: libovolna prvek
Kryti celé sestavy: IP65 sestava
Stupen znedisténi: 2
Rozmér: 160 x 135 x 83 mm Ria2zov o T
Hmotnost: 743 g T
Souvisejici normy: EN 60255-1, EN 60255-26, EN 60255-27, ¢
EN 60669-1, EN 60669-2-1 ‘ I

HRH-4

2
AC/DC 230V nebo AC/DC 24V (AC 50/60 Hz)

nastavitelna v rozsahu 5 kQ - 100 kQ

800 nF (citlivost 5 kQ), 100 nF (citlivost 100 kQ)

nastavitelna 0.5 - 10 sec

« Jednoduchym zpusobem automatizujete provoz cerpadla v zavislosti na

vysce hladiny.

« Kontrola hladiny ve studndch, jimkach, nddrzich, tankerech, zasobnicich,...

« Dodavéno jako zapojeny komplet - snadna instalace.

« Moznost hlidani vysky hladiny jakékoliv vodivé kapaliny.
« Je ur¢eno pro automaticky chod 1-fazovych i 3-fazovych cerpadel.
« Jedna se o komplet hladinového relé HRH-5 a stykace VS425.

« Volba funkce docerpavani, odcerpavani.

« Jednotka nema vlastni jisténi - nutno predradit vhodny jistici prvek.

o Kryti sestavy je IP65.

« K dispozici 4 druhy sond v rizném provedeni (nejsou soucasti sestavy -

mozno dodat).

« Jednotka je umisténa v plastové skfini o rozmérech 160 x 135 x 83 mm.

Funkce

Funkce docerpavani

Cervena LED

Un
max -
hladina
min -
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1) PUMP UP (docerpavani) - klesne-li hladina pod dolni mez (sonda D), sepne relé a ¢erpadlo
docerpava kapalinu, az hladina dosahne horni mez (sonda H), pak se relé odpoji a ¢erpadlo
se zastavi. Pfi poklesu hladiny pod dolni mez se situace opakuje. Po zapnuti napajeni se
automaticky sepne relé a erpadlo docerpa kapalinu az po horni mez.

2) PUMP DOWN (odcerpavani) - stoupne-li hladina nad horni mez, relé sepne a ¢erpadlo od-
Cerpava kapalinu. Pokud hladina dosahne spodni mez, relé se odpoji a cerpadlo se zastavi.
Po zapnuti napajenti je relé v klidovém stavu a c¢erpadlo se spusti az pfi prekroceni horni
meze.

3) Spojime-li vstupy H a D a pripojime je k jediné sondé, zafizeni bude udrzovat jednu jedi-
nou hladinu (horni a dolni mez splynou v jednu uroven). Ve funkci PUMP UP relé sepne
tehdy, klesne-li hladina pod urover sondy. Cerpadlo do¢erpavé kapalinu a doséhne-li hla-
dina drover sondy, relé se odpoji a Cerpadlo se zastavi. Hladina je tedy udrzovana v tizkém
rozmezi kolem Urovné sondy. Ve funkci PUMP DOWN relé sepne tehdy, doséhne-li hladina Q?

Doporucené méfici sondy: viz. str. 128 A A2 i
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Urovné sondy. Cerpadlo od¢erpava kapalinu, az hladina poklesne pod troven sondy - relé
odpoji a cerpadlo se zastavi.




