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Hlidaci relé - PROUDOVA

PRI-32 | Hlidaci proudové relé Grovné Imax provlecenym vodi¢em v 1F - AC

EAN kéd
PRI-32: 8595188121965

Technické parametry

Napdjeci obvod
Napajeci svorky:

Napajeci napéti:

Pfikon:

Max. ztratovy vykon

(Un + svorky):

Tolerance napajeciho napéti:
Méreny obvod

Rozsah proudu:

Nastaveni hodnoty proudu:
Presnost

Pfesnost nastaveni (mech.):
Opakovatelnd pfesnost:
Zavislost na teploté:
Tolerance krajnich hodnot:
Pretizitelnost:

Vystup

Pocet kontaktu:
Jmenovity proud:

Spinany vykon:

Indikace vystupu:
Mechanicka Zivotnost:
Elektricka Zivotnost (AC1):
Dalsi udaje

Pracovni teplota:
Skladovaci teplota:
Dielektrickd pevnost:
Pracovni poloha:
Upevnéni:

Kryti:

Kategorie prepéti:

Stupen znecisténi:

Prafez pripojov. vodicd (mm?):
Rozmér:

Hmotnost:

Souvisejici normy:

Symbol

PRI-32

A1-A2
AC24-240V,DC 24V (AC 50-60 Hz)
max. 25 VA/1.5 W

2w
-15 %; +10 %

1-20A (AC50-60 Hz)

potenciometrem

5%
<1%
<0.1%/°C
5%
max. 100 A (po dobu 10s)

1x prepinaci (AgNi)
8 A/ACT
2000 VA/AC1, 240 W/DC
Cervend LED
60.000.000 op.
150.000 op.

-20 az +55 °C
-30az+70 °C
4 kV (napdjeni - vystup)
libovolna
DIN lista EN 60715
IP40 z ¢elniho panelu/IP10 svorky
1l
2
max. 2x 2.5, max. 1x 4/
s dutinkou max. 1x 2.5, max. 2x 1.5
90 x 17.6 x 80.5 mm
759

EN 60255-1, EN 60255-26, EN 60255-27

« Soucasti vyrobku je proudovy transformator, ktery (pokud je v ném pro-
vlecen vodi¢) snima velikost prochézejiciho proudu.

« Tato konstrukce snizuje tepelné namahani vyrobku oproti konven¢nim
feSenim se zabudovanym boc¢nikem, zvySuje proudovy rozsah az do
20 A a galvanicky oddéluje méfeny obvod.

« Slouzi napiiklad k hlidani topnych tyci ve vyhybkach, topnych kabeld,
indikace prichodu proudu, hlidani odbéru jednofazovych motord,...

« Plynulé nastavovani vybavovaciho proudu potenciometrem 1 - 20 A/AC.

« Prekroceni proudu - proud protékajici hlidanym vodi¢em nesmi kratko-

dobé prekrocit 100 A.

Popis pfistroje

Indikace napajeciho napéti

Otvor pro hlidany vodi¢
(max. primér 6 mm)

Vystupni kontakty
(15-16-18)

Funkce

Imax

Svorky napajeciho napéti
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Hlidaci relé PRI-32 slouzi k hlidéni urovné proudu v jednofazovych AC
obvodech. Plynulé nastaveni Urovné vybavovaciho proudu kontrolni relé
predurcuje pro aplikace s nutnosti indikovat prochazejici proud, vyuziti
také jako prednostni relé. Vystupni relé je v normalnim stavu vypnuto. Pfi
prekroceni nastavené Urovné proudu rele sepne. Vyhodou tohoto relé je

univerzalni napajeni.

Zapojeni




