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ételné spinace
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Soumrakov

SOU-3 | Soumrakovy a svételny spinac s integrovanym senzorem ve zvy$eném kryti

EAN kéd
SOU-3/230V: 8595188140560

Technické parametry
Napajeni
Napdjeci svorky:
Napdjeci napéti:
Ptikon (zdanlivy/ztratovy):
Max. ztratovy vykon
(Un + svorky):
Tolerance napdjeciho napéti:
Nastaveni rozsahu trovné osvétleni
Funkce ( (soumrakovy spinac)
rozsah 1:
rozsah 2:
rozsah 3:
Funkce O (svételny spinac)
rozsah 1:
rozsah 2:
rozsah 3:
Nastaveni funkce:
Uroven osvétleni jemné:
Jemné nastaveni Urovné
osvétleni:
Casové zpozdéni t:
Nastaveni zpozdéni t:
Vystup
Vystupni kontakt:
Jmenovity proud:
Spinany vykon:
Spi¢kovy proud:
Spinané napéti:
Mechanicka Zivotnost:
Elektrickd Zivotnost:
Dalsi udaje
Pracovni teplota:
Skladovaci teplota:
Dielektricka pevnost:
Pracovni poloha:
Kryti:
Kategorie prepéti:
Stupen znecisténi:
Prlfez pfipojovacich vodi¢l
(mm?):
Doporuceny pfivodni kabel:
Rozmér:
Hmotnost:

Souvisejici normy:

SOU-3
A\ —
SOuU-3
L-N

AC 230V (50-60 Hz)
max. 6 VA/0.7 W

25W
-15%az+10 %
propojkou J2

1az10Ix
10 az 100 Ix
100 az 1.000 Ix

100 az 1000 Ix
1000 az 10 000 Ix
10000 az 100 000 Ix
propojkou J3
0.1 az 1 x rozsah

potencoimentrem
0/1 min./2 min.

propojkou J1

1x spinaci (AgSn0,)
12 A/AC1
3000 VA/AC1, 384 W/DC
30A/<3s
250V AC/24V DC
30.000.000 op.
100.000 op.

-30 az +60°C
-30az +70°C
4 kV (napajeni - vystup)
senzor dolli nebo do stran
IP65
.
2
max. 1x 2.5, max. 2x 1.5/
s dutinkou max. 1x 2.5
CYKY 3x 2.5 (CYKY 4x 1.5)
98 x62 x 34 mm
M7g
EN 60669-1, EN 60669-2-1

« Slouzi k ovladani zafizeni v zavislosti na Urovni intenzity okolniho svétla.
« Venkovni provedeni v IP65, krabicka pro montéaz na zed, odnimatelné

vicko bez sroub.

« Vestavény pfesny senzor svétla.
+ Dva pristroje v jednom, funkce se voli propojkou:

- soumrakovy spinac - spina pfi poklesu intenzity okolniho svétla, rozpi-
nd pfi zvyseni. Pouziva se pro spinani osvétleni za soumraku a v noci
(pouli¢ni a zahradni osvétleni, osvétleni reklam, vyloh, ...)

- svételny spinac - spina pfi zvyseni intenzity okolniho svétla, rozpina
pfi snizeni. Pouziva se pro spinani zafizeni pfi dosazeni stanoveného
okolniho svétla, vétsinou svitu slunce (zatemnéni - zaluzie ¢i markyzy,
solarni panely - aktivace, ...).

- 3 nastavitelné hodnoty ¢asového zpozdéni (pro eliminaci kratkodobych
vykyvl intenzity osvétleni — napf. osInéni reflektory automobilu).

Popis pfistroje

Priichodka M16x1.5
pro kabel max. @ 10 mm

—
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montéz na zed'
@43 mm
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Pristroj je standardné dodavén s propojkou L-15 (3-vodicové zapojeni). 15-18 T =
Pro spravnou funkci pfistroje je nutné dodrZzet montéz pfistroje senzorem dold Svételny spina¢ 0 | | _E .
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nebo do stran.



