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Charakteristika Zapojeni
Regulovatelny stabilizovany zdroj ZSR-30 ZSR-30 ZNP-10
- napdjeni nejriiznéjsich pfistrojl a spotrebicl bezpe¢nym napétim s plnym galva-
nickym oddélenim od sité Upgi  AC 230 V Upri  AC 230V
/3 50Hz /60Hz 50Hz / 60Hz
- napajeci napéti: AC230V
- vystupni napéti DC 5-24 V stab. DC 24 V nestab. AC 24 V,
- piekroceni mezni hodnoty proudu je indikovéno blikanim LED y ? | —
- pfi Uplném zkratu je vystup odpojen, vystupni proud je omezen - elektronickou AC AC AC
pojistkou be oe be
- 3-MODUL, upevnéni na DIN listu g 4 % _é ‘%Jr _ A W _é
LUsecs “Upc Ures “Usec  “Upc Upc
L., . AC 24V DC 24V DC 5-24V AC 24V DC 24V
Napdjeci zdroj ZNP-10 8VA 8w 8w 8VA 8w

- ACi DC vystupni napéti 24V, nestabilizované

- jisténi proti zkratu a pretizeni tavnou pojistkou
UPOZORNENI!

Soucet zatézi na viech vystupnich svorkach nesmi pfesahnout tyto hodnoty:
pfi napéjeni 230V... 253V - 8W
od 230V... 207V se vystupni vykon iGmérné snizuje na 5W

- napajeci napéti: AC230V
- v provedeni 3-MODUL, upevnéni na DIN listu

Popis pristroje

1. Svorky napajeciho napéti

2. Nastaveni vystupniho napéti UDC

3. Vystup stiidavého napéti

4. Vystup stejnosmér. nereg. nestabilizo-
vaného napéti

5. Vystup stejnosmeér. reg. stabilizované-
ho napéti




Varovani

Technické parametry
ZSR-30 ZNP-10-24V
\/Stup(Uprirn)—
Napajeci napéti: AC230V/50-60Hz
Pfikon naprazdno (max): 6VA/1.2W | 6VA/2W
Prikon pfi zatizeni (max): 20VA/20W
Tolerance napajeciho napéti: 15 %; +10 %
Vystup (Usec)
Vystupni napéti: DC 5-24V stabil.
DC 24V nestabil. DC 24V nestabil.
AC24V AC24V
Napéti naprazdno na vyst. AC: 32V
Napéti naprazdno na vyst. DC: 44V

Jisténi (v primdrnim vinuti):

tavna pojistka T100 mA

ZvInéni vystupniho napéti: 300 mV max.3V
U¢innost: 75 % X
Tolerance vystupniho napéti: +5% X

Elektronicka pojistka:

proti zkratu a proud.

pretizeni X
Dalsi udaje
Pracovni teplota: -20..+40 °C
Skladovaci teplota: -20..+60 °C
Elektrickd pevnost (prim/sec): 4kv

Kryti:

1P20 svorky, IP40 z ¢elniho panelu

Prarez piipoj. vodi¢d (mm?):

max. 1x 2.5, max. 2x 1.5 / s dutinkou max. 1x 1.5

Rozmér:

90 x 52 x 65 mm

Hmotnost:

3989 3689

Souvisejici normy:

EN 61204-1, EN 61204-3, EN 61204-7

UPOZORNEN(

Uvedené hodnoty max. zatizeni se vztahuji k okolni (pracovni) teploté.

Pristroj je konstruovan pro pfipojeni do 1-fazové sité stfidavého napéti a musi byt insta-
lovan v souladu s pfedpisy a normami platnymi v dané zemi. Pfipojeni musi byt provede-
no na zékladé udajd uvedenych v tomto navodu. Instalaci, pfipojeni, nastaveni a obsluhu
muze provadét pouze osoba s odpovidajici elektrotechnickou kvalifikaci, ktera se doko-
nale seznédmila s timto navodem a funkci pfistroje. Pro spravnou ochranu pfistroje musi
byt pfedfazen odpovidajici jistici prvek. Pfed zahajenim instalace se bezpec¢né ujistéte,
Ze zafizeni neni pod napétim a hlavni vypinac je v poloze “VYPNUTO". Neinstalujte pfi-
stroj ke zdrojiim nadmérného elektromagnetického ruseni. Spravnou instalaci pfistroje
zajistéte dokonalou cirkulaci vzduchu tak, aby pfi trvalém provozu a vyssi okolni teploté
nebyla pfekroc¢ena maximalni dovolena pracovni teplota pfistroje. Pro instalaci a nasta-
veni pouzijte Sroubovak $ife cca 2 mm. Méjte na paméti, ze se jedna o pIné elektronicky
pfistroj a podle toho také k montézi pfistupujte. Bezproblémova funkce pfistroje je také
zavisla na predchozim zpUsobu transportu, skladovani a zachazeni. Pokud objevite jaké-
koliv znamky poskozeni, deformace, nefunkénosti nebo chybéjici dil, neinstalujte tento
pfistroj a reklamujte ho u prodejce. Vyrobek je mozné po ukonceni zivotnosti demonto-
vat, recyklovat, pfipadné ulozit na zabezpecenou skladku.



