Technicky list

Specifikace

Zakladni popis

rd

stmivad, Bila

SDD111502

Sedna D/E - Univerzalni oto¢ny LED

vyrobkova fada

Sedna Design & Elements

typ produktu nebo soucasti

Stmivac

predstaveni pristroje

Mechanismus s montaz. rameckem

pouziti zafizeni

Ovladani svétla

barevny odstin

Bila (RAL 9003)

kind of terminals

Doplnky

Sroubova svorka

montaz zafizeni Zapusténa
typ stmivace Univerzalni
ovladani stmivace Otocny tlacny typ

typ zatéze

Halogenova Zarovka: 5...150 W

Nn halogenové Zarovky: 5...150 VA
Zarovka: 5...200 W

LED Zarovka: 5...100 W

Nn halogenové Zarovky: 14...150 VA
LED Zarovka: 7...100 VA

LED Zarovka: 5...100 VA

LED Zzérovka: 7...20 VA

LED Zarovka: 5...20 VA

rated voltage

230V AC
12V AC

typ ochrany

Ochrana proti prehrati
Automaticka ochrana proti pretizeni
Ochrana proti zkratu

barevny odstin Bila
material Polykarbonat
povrchova uprava Leskly

typ ovladani

Mistni ovladani

Dalkové ovladani pomoci vzdaleného tladitka

wire structure Pevny
Pevny
Lankovy
upevnéni Srouby
vyska 73 mm
Sirka 73 mm
hloubka 55 mm
depth of visual part 27 mm
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Pravni omezeni: Tato dokumentace neni uréena jako nahrada a nesmi se pouzivat k uréeni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto produktti pro specifické uzivatelské aplikace.



hmotnost pristroje 0,093 kg
segment trhu Malé budovy
Rezidenéni
Prostredi
Normy EN 60669-2-5
IEC 60669-2-5
conformity mark CE
EAC
certifikace vyrobka CE
stupen kryti IP IP20
provozni teplota 5..35°C
teplota okoli pro uskladnéni -10...50 °C

smérnice

Jednotky baleni

2014/35/EU - smérnice pro nizké napéti
2014/30/EU - elektromagneticka kompatibilita

Typ baleni 1 PCE
Pocet jednotek v baleni 1

Vyska baleni 1 8,000 cm
Sitka baleni 1 9,500 cm
Délka baleni 1 9,500 cm
Hmotnost baleni (libry) 134,000 g
Typ baleni 2 S02

Pocet jednotek v baleni 2 24

Vyska baleni 2 15,000 cm
Sitka baleni 2 30,000 cm
Délka baleni 2 40,000 cm
Hmotnost baleni 2 3,626 kg
Typ baleni 3 P12

Pocet jednotek v baleni 3 768

Vyska baleni 3 75,000 cm
Sitka baleni 3 80,000 cm
Délka baleni 3 120,000 cm
Hmotnost baleni 3 128,032 kg
Zarucni Ihita

Zaruka (v mésicich) 18
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'. Environmental Data

Spole¢nost Schneider Electric si klade za cil dosahnout do roku 2050 nulového stavu diky partnerstvi v dodavatelském fetézci,
materialim s mensim dopadem a obéznosti prostfednictvim nasi pokracujici kampané "Use Better, Use Longer, Use Again" s cilem
prodlouzit Zivotnost a recyklovatelnost produktu.

Vysvétleni Environmental Data >

Jak hodnotime udrzitelnost produkt(i >

@ environmentalni stopa

Celkova uhlikova stopa Zivotniho cyklu 18 kg CO2 eq.

Uhlikova stopa vyrobni faze [A1 az A3] 2 kg CO2 eq.

Uhlikova stopa distribuéni faze [A4] 0 kg CO2 eq.

Uhlikova stopa instalacni faze [A5] 0 kg CO2 eq.

Uhlikova stopa faze pouzivani [B2, B3, B4, B6] 16 kg CO2 eq.

Uhlikova stopa faze konce Zivotnosti [C1 az C4] 0.3 kg CO2 eq.

Informace o Zivotnim prostfedi Environmentalni profil produktu

Use Better

< Materialy a obaly

Pramérné procento obsahu recyklovanych plastu 13 %

Baleni s karténovym obalem Ne

Obal bez plastu Ne

Cislo SCIP Fd171830-5d9f-4378-84ee-8be0632ecd4e

Smérnice EU o omezeni pouzivani nebezpecnych latek Vyhovuje Podle Vyjimky

Nafizeni REACh Odkaz obsahuje SVHC nad mezni hodnotou
Use Again

© Pfebaleni a opétovna vyroba

Recyklovatelny potencial v % 36
Zivotni cyklus Informace o ukondeni Zivotnosti
Zpétny odbér Ano

Na trzich Evropské unie musi byt produkt likvidovan podle
WEEE S§titek E pokynu pro zvlastni sbér odpadu a nikdy se nesmi
vyhazovat do odpadkovych kosu.

23. 9. 2026 Schneider

Electric


https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://download.se.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2410001EN
https://download.se.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2410001EN
https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=SDD111502_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=SDD111502_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=SDD111502_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=SDD111502_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
https://download.se.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI2410001
https://download.se.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI2410001
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